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前  言 

 

为落实国务院大气污染防治行动计划，依据《煤电节能减排升级

与改造行动计划（2014-2020年）》（发改能源[2014]2095号）和《关

于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环

发[2015]164号），以及自治区环保厅《新疆维吾尔自治区全面实施

燃煤电厂超低排放和节能改造工作实施方案》（新环发[2016]379号）

有关要求。进一步提高煤电机组环保水平，促进煤电行业清洁发展，

明确全区所有纳入超低排放改造管理要求的机组必须完成超低排放

改造并达到排放要求（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、

氮氧化物浓度不高于10、35、50毫克/立方米）。 

新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂根据《新疆维吾尔自治

区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作实施方案》（新环发

[2016]379号）相关要求，结合热电厂实际情况，对新疆中泰化学托

克逊能化有限公司热电厂2号机组进行超低排放改造。 

本次仅对2号机组超低排放改造工程进行评估监测工作。本工程

于2019年7月2日开工建设，由福建龙净环保有限公司负责建设。2号

机组于2019年8月20日完成超低排放改造。并于2019年8月28日顺利通

过了168小时试运行，新疆点点星光检测技术有限公司于2019年9月12

日完成在线监测设备的比对验收工作。根据环境保护部办公厅、国家

能源局综合司《关于做好煤电机组达到燃机排放水平环保改造示范项

目评估监测工作的通知》（环办[2015]60号）和《关于做好燃煤发电

机组超低排放改造项目评估监测工作的通知》（新环发[2016]389号）

的要求，新疆点点星光检测技术有限公司于2019年9月25~26日对新疆

中泰化学托克逊能化有限公司热电厂2号机组超低排放技术改造工程

进行评估监测并编制评估监测报告。
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一、评估监测依据 

1.1 环境保护法律法规及有关文件 

    （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年) 

    （2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年) 

    （3）《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）》

（发改能源[2014]2095号） 

    （4）《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方

案的通知》（环发[2015]164号） 

    （5）《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改

造工作实施方案》（新环发[2016]379号） 

（6）《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作

的通知》（新环发[2016]389号） 

1.2 评估相关技术文件 

（1）《新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂2号机组超低排

放改造工程评估监测报告》（新疆点点星光检测技术有限公司） 

（2）《新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂2号机组超低排

放改造在线设备比对验收监测报告》（新疆点点星光检测技术有限公

司） 

(3)煤质分析报告 

二、超低排放改造工程情况 

2.1 企业概况 

本项目位于新疆托克逊能源重化工工业园区内，中心地理坐标为：

北纬 42°44'17.87"，东经 88°38'25.44"。本项目所在厂区（电厂

(2×330MW)热电联产工程）西侧为 314 国道、东侧为工业园园区道

路，、西南侧为高性能树脂项目。 
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新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂 2×330MW 空冷抽汽凝

汽式汽轮发电机组，配套 2×1116t/h 亚临界煤粉锅炉，同步建设烟

气脱硫、脱硝、除尘设施。脱硝在原有脱硝系统内部进行改造（不涉

及土建），更换原有引风机。本次技改采用石灰石-石膏法脱硫工艺

和选择性催化还原+SCR 改造脱销工艺。两台锅炉产生的废气经 210m

烟囱排放。电厂现有及改造后主要设备如表 2-1。 

表 2-1   电厂现有及改造后主要设备及环保设施概况表 

项     目 单位 改造前 改造后 

烟气 

治理 

设备 

NOX控制 

措施 
种  类 / 低氮燃烧+SCR 催

化剂（两用一备） 

低氮燃烧+SCR 脱硝装

置，催化剂布置采用 3 

层模式运行， 

烟气

脱硫

装置 

种  类 / 石灰石 /石膏湿法

脱硫 

石灰石/石膏湿法脱硫、

采用高效托盘（多孔性

分布器）塔、新增 2 层

托盘或多孔性分布器、

更换新的喷淋层、增加

增效环 

烟气 

除尘 

装置 

方 式 / 静电除尘器+脱硫

塔 

静电除尘器+托盘（多孔

性分布器）塔高效除尘

深度脱硫 

CEMS 

/ / 2 号炉 2 号炉  

厂家 / 

北京雪迪龙科技股

份有限公司 

北京雪迪龙科技股份有

限公司（更换为低浓度

烟气分析仪） 

烟囱 

型  式 / 1、2 号炉共用一座烟囱 

高  度 m 210 

出口内径 m 7 

2.2 脱硝改造 

本次改造主要目的是为了提高原来 SCR 系统的脱硝效率，改造后 

SCR 系统脱硝效率大于 90%，系统出口 NOX浓度小于 50mg/m3。 
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2.2.1 低氮燃烧器 

锅炉为亚临界参数，四角切圆燃烧，自然循环汽包炉，单炉膛，

一次再热，平衡通风固态排渣，全钢架结构，π 型露天布置。燃烧器

采用喷口摆动、水平浓淡煤粉燃烧器。燃烧器喷口的适当摆动可改变

火焰中心的位置，以调节再热蒸汽温度水平；水平浓淡煤粉燃烧器具

有可防止炉膛结焦和高温腐蚀，着火稳定，低负荷稳燃性好，氮氧化

物排放量低特点。 

为了提高燃烧器低负荷稳燃能力，防止结渣及锅炉高温腐蚀、低

氮氧化物排放，煤粉燃烧器所有一次风排口（等离子层除外）均采用

百叶窗式水平浓淡燃烧器。它是由一次风喷口、一次风管、百叶窗式

煤粉浓缩器，一次风方圆节等组成。一次风气流的浓淡分离是靠安装

于一次风管中的百叶窗式煤粉浓缩器来实现的，并使浓淡两股气流从

水平方向喷入炉膛，淡煤粉气流从背火侧喷入炉膛，浓煤粉在向火侧，

淡煤粉在背火侧。浓气流由于煤粉浓度高，着火热大大降低，析出的

挥发物浓度大，因此有利于着火。此外，淡煤粉在背火侧与二次风配

合可以在炉膛周围形成氧化性气氛，可以起到降低氮氧化物生成及防

止炉膛结焦的作用。 

2.2.2 SCR 催化剂增加 

每台锅炉配置 2 台脱硝反应器，目前，每台脱硝反应器催化剂

布置采用 2+1 层模式，即初装 2 层运行层，预留 1 层附加层。本

次超低排放改造新增加 1 层相同规格的催化剂安装在原系统的备用

位置。为避免烟气飞灰堵塞新加催化剂层，新装催化剂层增设蒸汽吹

灰器。新增四台蒸汽吹灰器。以提高反应时间，降低出口 NOx浓度。 

2.3 除尘改造 

      采用双室五电场静电除尘器(高频电源供电)，脱硫系统附带除
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尘。 控制烟尘排放浓度小于 10mg/m3。 

2.4 脱硫改造 

根据锅炉排放污染物二氧化硫、烟尘排放浓度达到超低排放限值

要求，即污染物排放浓度在基准氧含量 6%条件下达到以下指标：SO2 

排放浓度<35mg/m3、烟尘排放浓度<10mg/m3。 

2.4.1 脱硫塔改造 

将吸收塔加高 7.3m，由 36.8m 增高到 44.1m，脱硫塔内新增 2 

层托盘或多孔性分布器，使得塔内烟气流场更加均匀，而且烟气流经

小孔时能进一步加强烟气和浆液的湍流运动，有利于提高吸收塔脱硫

效率。由于托盘除尘包括气泡、液膜对粉尘的捕集作用。一般的泡沫

除尘器的除尘效果比喷雾塔除尘器的除尘效率高，因此，托盘的除尘

性能可相当于喷淋层的除尘效率甚至更高。另外，托盘还能起到均布

气流的作用，对后续喷淋层浆液的除尘效果和除雾器的除雾效果都能

起到提高的作用。同时，拆除原两级屋脊式除雾器，增加一级管式除

雾器及三级原装进口高效屋脊式除雾器。本项目机组改造后烟气脱硫

装置脱硫效率明显，可保证上塔出口的二氧化硫浓度在 35mg/m3 以

下。改造内容： 

（1）原吸收塔塔体升高 7.3m，由 36.8m 增高到 44.1m； 

（2）更换吸收塔浆液循环泵 A，扬程由 17m 提升至 25m； 

（3）原最下层喷淋层拆除，新增 2 层托盘或多孔性分布器，不

低于合金 2205 材质，厚度不低于 3mm；  

（4）另外三层喷淋层全部拆除，更换新的喷淋层。每层喷淋层

喷嘴采用高效中空锥形喷嘴，每层喷嘴覆盖率为 300%； 

（5）吸收塔加高，相应吸收塔出口净烟道及净烟道支架做改造； 

（6）相比于技改前，脱硫吸收塔本体（含除雾器）烟气系统阻
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力增加 1050Pa；  

（7）烟气系统阻力增加，引风机改造；其他公用系统利旧。 

2.4.2 高效除雾器  

拆除原两级屋脊式除雾器，增加一级管式除雾器及三级原装进口

高效屋脊式除雾器，更换除雾器冲洗水泵，满足了三级屋脊式高效除

雾器冲洗要求。 

除雾器的工作原理是，当带有液滴的烟气进入除雾器通道时，通

道是曲折的，导致了烟气的流线的偏折，在惯性力的作用下烟气与除

雾器叶片撞击从而被捕集，被叶片不断的捕集下来的雾滴不断的聚集

而增大，随着雾滴的增多在叶片表面形成液膜，从而气液分离，叶片

上的液膜聚集形成液滴排下，不被烟气气流携带走。因为雾滴里有固

形物，除雾器捕获雾滴后容易堆积和结垢，故除雾器都配备了冲洗系

统，在雾滴固化结垢前，及时冲洗叶片表面的雾滴，保证叶片表面干

净，通道不被结垢而堵塞。 

2.5 CEMS 改造 

本次改造,对新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂 2 号机组

烟气脱硫后安装的 CEMS 设备进行了超低设备的更换，2 号机组烟气

脱硫后安装的 CEMS 设备北京雪迪龙科技股份有限公司生产的

SCS-900X 型（超低）烟尘烟气在线监测系统设备、南京友智科技有

限公司生产的 WISDM 系列流速流量（矩阵式）在线监测系统设备、

上海北分科技股份有限公司生产的 SBF800（超低）颗粒物在线连续

监测系统设备进行比对验收监测。满足超低排放后在线数据的监测要

求。 
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三、评估监测内容 

3.1 评估指标要求 

超低改造废气污染物排放执行《关于做好燃煤发电机组超低排放

改造项目评估监测工作的通知》（新环发[2016]389号）中限值，即

在基准氧含量在 6%的情况下，烟尘排放浓度<10mg/m3，SO2 排放浓度

<35mg/m3，NOX排放浓度<50mg/m3。 

3.2 运行工况 

新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂 2 号机组在评估监测

期间，机组运行稳定，工况负荷在 90-91%；低氮燃烧+SCR 脱硝、静

电除尘器和石灰石石膏湿法脱硫系统以及辅助系统处于正常运行状

态。 

根据新疆维吾尔自治区环境保护厅（《关于做好燃煤发电机组超

低排放改造项目评估监测工作的通知》（新环发[2016]389 号）文件

要求，测试 75%以上工况负荷。监测期间锅炉负荷见表 3-1。 

 表 3-1  锅炉负荷 

监测日期 机组编号 
额定电负荷

（MW） 

实际电负荷

（MW） 

负荷率

（100%） 

9月25日 2号 330 297 90 

9月26日 2号 330 300 91 

 

3.3 监测项目及频 

表 3-2  监测项目及频次 

监测项目 监测频次 

烟尘、烟气参数（温度、流速、

压力含湿量） 
2天，每天3个样品+1个空白 

二氧化硫 2天，每天连续采样监测1小时 
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氮氧化物 2天，每天连续采样监测1小时 

含氧量 2天，每天连续采样监测1小时 

 

四、评估监测结果 

4.1 监测点位布设 

采样平台位于脱硫塔后排口上，烟道为钢结构防腐材料制成，截

面积 30 ㎡，烟囱高度 210m。采样头位于距地面 36.1m标高处采样平

台上，烟道壁上开设 90cm 采样孔。采样孔位置及采样点位和数量见

表 4-1，监测点位见图 4-1。 

表 4-1  监测点位数量和监测项目情况 

监测项目 监测点位 
测孔 

数量 

每测孔取样

点数 

烟尘、温度、压力、

流速 
监测孔位于烟道平台处 4个 12个 

SO2、NOx、O2、湿度、

含氧量 
监测孔位于烟道平台处 1个 1个 

 

图 4-1 监测点位示意图 

 

 

 

 

 

 

 

在线监测孔 

手工监测孔 

烟  囱 

210m 
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4.2 监测分析方法和设备 

监测方法及仪器设备情况见表 4-2 和表 4-3。 

表 4-2 各监测项目所用的监测分析方法 

序

号 

监测 

项目 
方法标准名称 方法标准编号 

1 烟尘 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 

2 SO2 
固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外

吸收法 
HJ 629-2011 

3 NOx 
固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外

吸收法 
HJ 692-2014 

4 温度 
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采

样方法 

GB/T 

16157-1996 

5 湿度 湿度测量方法 
GB/T11605-2005 6

电阻电容法 

6 
含氧

量 

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采

样方法 
GB/T 16157-1996 

7 流速 
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采

样方法 
GB/T 16157-1996 

8 
煤质

采样 
商品煤样人工采取方法 GB475-2008 

9 噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 

表 4-3  监测仪器一览表 

序

号 
监测指标 仪器名称 仪器编号 

数量

（套） 

1 SO2、NOx 
崂应 3026 型非分散红外烟气分析

仪 
2T01014779 1 

2 含氧量 
崂应 3026 型非分散红外烟气分析

仪 
2T01014779 1 

3 烟气湿度 埃森便携式烟气水分仪 
ASC03GAP00

34B01P1001 
1 

4 

颗粒物、烟气

温度、烟气流

速 

崂应 3012H-D 型便携式大流量低

浓度烟尘自动测试仪 
A09096836D 1 
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序

号 
监测指标 仪器名称 仪器编号 

数量

（套） 

5 
采样头 

预处理 
鼓风干燥箱 132 1 

6 
滤膜 

预处理 
鼓风干燥箱 132 1 

7 
采样头整体预

处理 
恒温恒湿室 / 1 

8 滤膜称量 MS105DU B706658571 1 

9 环境大气压 
崂应 3012H-D 型便携式大流量低

浓度烟尘自动测试仪 
A09096836D 1 

10 噪声仪 AWA6228+ 00308002 1 

表 4-4  监测仪器检定/校准一览表 

序

号 
监测指标 仪器名称 仪器编号 

检定/校准 

时间 

检定/校准 

证书编号 

1 
SO2、NOx、

O2 

崂应 3026 型非分

散红外烟气分析

仪 

2T01014779 2018.10.12 
Z20189-J0

85992 

2 

颗粒物、烟

气温度、烟

气流速 

崂应 3012H-D 型

便携式大流量低

浓度烟尘自动测

试仪 

A09096836D 2018.10.12 

CG 字
17230885

号 

3 噪声仪 AWA6228+ 00308002 2019.05.14 191710301 

4.3 质量控制和质量保证 

4.3.1 废气监测分析 

（1）监测前质控措施 

废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规

范》要求进行全过程质量控制。烟尘采样器在采样前对流量计进行校
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准，烟气采集方法和采气量严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）执行。监测仪器经计量

部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审

核。烟气成份测试仪器测量前均经标准气体校准。 

1）现场监测前，制定现场监测质控方案，并由质控室派专人进

行现场质控。 

2）烟尘采样器、烟气分析仪，具有现场测试数据打印功能。 

3）烟尘采样仪在进入现场前应对采样仪流量计、流速计等进行

校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和

流量计对其进行校核（标定）。 

4）大气采样仪在进入现场前应对采样仪流量计、仪器内置的温

度、压力等参数进行校核。 

5）进入现场的气象因素测量仪器需满足测量要求，且在计量检

定周期内。 

（2）监测过程质控措施 

1）有组织废气在测试时，保证其采样断面的测点数、采样量符

合标准、规范要求，现场打印烟尘、烟气等测试数据。 

2）有组织废气在采样前对仪器连接做气密性检查，对在测试环

境恶劣的条件下使用后的仪器，及时检查仪器传感器性能。 

3）监测人员进行煤样现场采取，并进行保密编号。 

（3）监测后质控措施 

1）监测后数据采取三级审核制，监测数据统一由质控室审核、

报出。 

2）监测人员将具有保密编号的煤样委托第三方有资质的单位进

行煤质化验。 
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4.3.2 噪声监测分析 

厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中相应要求进行。质量控制执行国家环保部《环境

监测技术规范》有关噪声部分，声级计测量前后均进行了校准且校准

合格。声级计校准情况见表 4-5。 

表 4-5   声级计校准情况表 

声级计 标准声源 测量前 测量后 校准情况 

AWA6228+型 AWA6221A 型声校准器 93.8 93.8 合格 

 

4.4 监测期间煤质分析结果 

监测期间，2 号机组燃煤含硫率为 0.81%和 0.67%，监测期间煤

质符合监测方案要求；9 月 25日和 26日使用煤质，见表 4-6、4-7。 

表 4-6 煤质分析结果 

日期 分析项目 2 号机组 

9.25 

全水分Mt% 5.5 

空气干燥基水分Mad% 4.30 

收到基灰分Aar% 14.55 

干燥无灰基挥发分Vdaf% 41.25 

收到基固定碳FCar% 46.97 

焦渣特性 CRC 2 

氢 Har% 4.09 

低位发热量QnetarMJ/Kg 24.40 

高位发热量QgrarMJ/Kg 25.37 

9.26 

 

全水分Mt% 5.6 

空气干燥基水分Mad% 4.00 

收到基灰分Aar% 8.24 

干燥无灰基挥发分Vdaf% 39.24 
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日期 分析项目 2 号机组 

收到基固定碳FCar% 52.35 

焦渣特性 CRC 3 

氢 Har% 4.23 

低位发热量QnetarMJ/Kg 26.63 

高位发热量QgrarMJ/Kg 27.63 

注：指标由新疆点点星光检测技术有限公司进行现场采样，委托新疆维吾尔自治区煤炭

科学研究所化验分析而得。 

表 4-7  监测期间燃煤、石灰石、液氨的用量 

4.5 废气排放监测结果 

表 4-8   2号机组净烟气烟尘监测结果 

监测

时间 
频次 

滤膜 

编号 

标况体

积（L) 

颗粒物

增重

(mg) 

颗粒物

质量浓

度

（mg/m3) 

流速

（m/s) 

温度

（℃） 

颗粒物基

准氧含量

排放浓度

(mg/m3) 

9.25 

1 87116 1222.9 0.00416 3.4 12.8 51 3.4 

2 87216 1218.3 0.00402 3.3 13.8 52 3.4 

3 239538 1218.9 0.00426 3.5 13.1 52 3.6 

监测日期 
燃煤用

量（t/d） 

SO2 去

除量

（kg/h） 

石灰石

用量

（t/d） 

含钙量（以

CaO计％） 

实际钙

硫比 

液氨

（t/d） 

2019.9.25 
2 号

机

组 

2892.81 1504 43 91.1 1.18 2.60 

2019.9.26 2889.89 1442 44 91.1 1.26 2.34 

备注 耗煤量、石灰石用量、石灰石含钙量均由企业提供。 



新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂 2 号机组超低排放改造项目评估监测报告 

 14 

监测

时间 
频次 

滤膜 

编号 

标况体

积（L) 

颗粒物

增重

(mg) 

颗粒物

质量浓

度

（mg/m3) 

流速

（m/s) 

温度

（℃） 

颗粒物基

准氧含量

排放浓度

(mg/m3) 

9.26 

4 87130 1227.1 0.00417 3.4 13.0 50 3.4 

5 87055 1217.6 0.00390 3.2 13.0 52 3.3 

6 239608 1221.1 0.00403 3.3 12.0 51 3.4 

/ 
平均

值 
/ / / 3.4 13.0 51 3.4 

排放限值 10 

达标情况 
达标 

表 4-9  2号机组净烟气含氧量、二氧化硫和氮氧化物监测结果 

监测时间 
实测 SO2浓

度（mg/m3) 

SO2基准

氧含量浓

度

（mg/m
3
) 

实测 NOX

浓度

（mg/m3) 

NOX基准氧

含量浓度

（mg/m3) 

实测氧

含量 

（%） 

9.25 

11:30-11:34 4 4 18 18 6.3 

11:35-11:39 5 5 26 26 6.1 

11:40-11:44 4 3 12 12 6.1 

11:45-11:49 5 5 29 29 6.2 

11:50-11:54 4 4 17 17 6.3 

12:00-12:04 5 5 18 18 6.4 

12:05-12:09 4 4 18 18 6.4 

12:10-12:14 6 6 23 23 6.1 

12:15-12:19 5 5 21 21 6.3 

12:20-12:24 3 3 17 17 6.1 

12:25-12:29 5 5 15 15 6.3 

12:30-12:34 4 4 21 21 6.2 

9.26 

10:25-10:29 4 4 21 21 6.3 

10:30-10:34 4 4 24 24 6.1 

10:35-10:39 5 5 18 18 6.3 

10:40-10:44 5 5 26 26 6.1 
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监测时间 
实测 SO2浓

度（mg/m3) 

SO2基准

氧含量浓

度

（mg/m3) 

实测 NOX

浓度

（mg/m3) 

NOX基准氧

含量浓度

（mg/m3) 

实测氧

含量 

（%） 

10:45-10:49 3 3 21 22 6.4 

10:50-10:54 4 4 17 17 6.3 

10:55-10:59 4 4 21 21 6.3 

11:00-11:04 3 3 18 18 6.5 

11:05-11:09 4 4 23 24 6.4 

11:10-11:14 4 4 20 20 6.1 

11:15-11:19 4 4 27 28 6.3 

11:20-11:24 5 5 21 22 6.4 

最大值 / 6 / 29 / 

标准限值 / 35 / 50 / 

达标情况 / 达标 / 达标 / 

 

评估监测期间，新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂2号机

组脱硫后（总排口）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放最大值为

3.6mg/m3、6mg/m3、29mg/m3，满足《关于做好燃煤发电机组超低排放

改造项目评估监测工作的通知》（新环发[2016]389号）的要求限值

（在基准氧含量为6%的情况下，烟尘浓度<10mg/m3，SO2<35mg/m
3，

NOX<50mg/m
3）。 

4.6 削减量核算 

表 4-10  改造前后减排量 

项目 

改造前排放量（t/a） 改造后排放量（t/a） 

减排量（t/a） 排放浓度 

（mg/m³） 

排放量

（t/a） 

排放浓度 

（mg/m³） 

排放量

（t/a） 

烟尘 30 172.19 3.6 25.92 146.87 

SO2 100 498.25 6 46.94 451.31 

NOX 100 631 29 212.40 418.6 

注：改造前排放量由改造前特别排放限值，7200h利用小时数计算得出，改造后排放量
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由超低排放评估监测最大浓度，7200h利用小时数计算得出。 

4.7 废水影响 

技改后产生的废水，经过沉淀池沉淀后（沉淀废物）集中收集进

入原有脱硫废水处理系统处理，处理后的废水综合利用，不外排，对

周围水环境影响较小。 

4.8 固废影响 

技改后产生的固体废物主要包括粉煤灰、灰渣、脱硫石膏等。 

新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂与新疆志和荣新型材

料有限公司签订了粉煤灰购销合同，与新疆圣雄水泥有限公司订了粉

煤灰购销合同，与新疆鑫昇泰物流有限公司签订了炉渣和脱硫石膏的

承包运输合同。（炉渣和脱硫石膏运送到废渣场） 

4.9 噪声监测结果 

表 4-11  噪声监测结果 

监测

日期 

监测点

位 
监测位置 昼间 

标准限

值 

达标

情况 
夜间 

标准

限值 

达标

情况 

9.25 

1# 
北侧厂界

外 1 米处 
51.0 65 达标 49.3 55 达标 

2# 
西侧厂界

外 1 米处 
53.4 65 达标 51.1 55 达标 

3# 
南侧厂界

外 1 米处 
50.4 65 达标 49.0 55 达标 

9.26 

1# 
南侧厂界

外 1 米处 
50.3 65 达标 48.2 55 达标 

2# 
东侧厂界

外 1 米处 
53.6 65 达标 51.1 55 达标 

3# 
北侧厂界

外 1 米处 
52.4 65 达标 49.4 55 达标 

噪声昼间监测最大值为53.6dB，夜间监测最大值为51.1dB，满足

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中对3类功能



新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂 2 号机组超低排放改造项目评估监测报告 

 17 

区排放限值的要求。 

五  改造后烟气排放情况   

新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂2号机组超低排放改造

后烟气排放情况（31天CEMS数据）见表5-1。监测验收在线数据（2

天CEMS数）见附件8。 

表 5-1  2号机组超低排放改造后烟气排放情况表 

时间 

SO2 NOX 烟尘 O
2
 废气流量 

浓度   

mg/m³ 

折算
mg/m³   

浓度   

mg/m³ 

折算  

mg/m³ 

浓度   

mg/m³ 

折算  

mg/m³ 
% 10

4
m

3
/d 

2019.8.22 8 9 18 20 3 3 8 2245 

2019.8.23 13 14 18 21 3 4 8 2136 

2019.8.24 13 15 15 17 3 4 7 1910 

2019.8.25 5 6 20 22 4 4 7 1842 

2019.8.26 10 11 20 21 4 4 7 1934 

2019.8.27 13 14 18 19 4 4 7 2099 

2019.8.28 11 12 20 22 4 5 7 2070 

2019.8.29 11 13 19 20 3 4 7 2033 

2019.8.30 12 13 17 19 2 2 7 2055 

2019.8.31 12 14 16 18 2 2 8 1952 

2019.9.1 11 12 16 18 2 2 8 1908 

2019.9.2 9 10 18 20 2 2 8 1903 

2019.9.3 11 12 19 21 2 2 8 1839 

2019.9.4 12 14 18 20 1 1 8 1957 

2019.9.5 10 12 16 19 1 1 8 1963 

2019.9.6 9 11 15 18 1 1 8 1866 

2019.9.7 8 9 16 18 1 1 8 1767 

2019.9.8 8 9 20 22 1 1 8 2044 

2019.9.9 8 9 18 19 1 1 7 2013 

2019.9.10 9 10 17 18 1 1 7 1932 

2019.9.11 9 10 18 20 1 1 8 2144 

2019.9.12 9 10 20 22 2 2 7 2150 

2019.9.13 8 9 18 20 2 2 7 2269 
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时间 

SO2 NOX 烟尘 O
2
 废气流量 

浓度   

mg/m³ 

折算
mg/m³   

浓度   

mg/m³ 

折算  

mg/m³ 

浓度   

mg/m³ 

折算  

mg/m³ 
% 10

4
m

3
/d 

2019.9.14 7 8 19 22 2 3 8 2133 

2019.9.15 10 11 18 20 2 2 8 2344 

2019.9.16 12 13 19 21 2 2 7 2439 

2019.9.17 11 12 18 20 2 3 7 2426 

2019.9.18 13 14 20 22 2 3 7 2447 

2019.9.19 13 14 20 21 3 3 7 2414 

2019.9.20 14 14 17 18 2 2 7 2323 

2019.9.21 11 12 18 19 2 2 7 2335 

 

从近31天CEMS日均值和监测验收期间小时数据看，超低排放改造

后2号机组在不同负荷下（按基准含量6%折算）均未超过《关于做好

燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通知》（新环发

[2016]389号）中对污染物低浓度排放限值要求（烟尘浓度＜10mg/m3，

SO2＜35mg/m3，NOX＜50mg/m3）。 

六、评估监测结论 

新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂2号机组烟气烟尘超低

排放改造项目采用低氮燃烧+SCR脱硝装置，静电除尘+湿法除尘、石

灰石石膏湿法脱硫等净化装置。项目改造后颗粒物、SO2、NOX排放浓

度在基准氧为6%的情况下，最大值分别为3.6mg/m3、6mg/m3、29mg/m3，

均满足《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通

知》（新环发[2016]389号）的要求限值（在基准氧含量为6%的情况

下，烟尘、SO2、NOX浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）。

超低排放改造后减排量分别为：烟尘146.87t/a，SO2451.31t/a，

NOX418.6t/a。 

噪声昼间监测最大值为53.6dB，夜间监测最大值为51.1dB。结果
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满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中对3

类功能区排放限值的要求。 

本工程无生产废水产生，同时脱硫系统废水全部综合利用不外

排，废水用于灰渣场喷洒。对周围区域的水环境不会产生影响。 

技改后产生的固体废物主要包括粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等。 

新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂与新疆志和荣新型材

料有限公司签订了粉煤灰购销合同，与新疆圣雄水泥有限公司订了粉

煤灰购销合同，与新疆鑫昇泰物流有限公司签订了炉渣和脱硫石膏的

承包运输合同。（炉渣和脱硫石膏运送到废渣场） 

评估监测结果表明：新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电厂2

号机组烟气超低排放改造符合《关于做好燃煤发电机组超低排放改造

项目评估监测工作的通知》（新环发[2016]389号）中的要求。 

七、评估建议 

1、本次评估监测在工况负荷为90-91%的条件下测试，测试结果

满足限值要求，加强污染治理设施的运行管理，确保在各工况下污染

物达标排放。 

2、烟气在线系统的运行维护管理，确保在线数据稳定运行。 

3、进一步优化污染设施的运行管理，在确保达到超低排放要求

的同时，提高设备运行管理水平。 
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附件： 

1 超低排放改造后机组运行情况报表 

2 超低排放改造后煤质分析报告 

3 超低排放改造后电除尘场电流电压 

4 新疆中泰化学托克逊能化有限公司热电2号机组超低评估检测报告 

5 煤质检验报告 

6 2号机组超低排放改造后烟气排放情况表(31天CEMS数据) 

7 灰渣、炉渣和石膏的承包合同 

8 监测期间CEMS小时数据 

9 批复 

10 监测期间DCS曲线图 

11 排污许可证 
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附件1：超低排放改造后机组运行情况报表 
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附件2：超低排放改造后煤质分析报告 
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附件3：超低排放改造后电除尘场电流电压 
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附件4：2号机组超低评估检测报告 
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附件5：煤质检验报告 
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附件6： 2号机组超低排放改造后烟气排放情况表(31天CEMS数据) 
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附件7：灰渣、脱硫石膏的承包合同 
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附件8：监测期间小时平均值日报表 
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附件9：批复 
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附件10：监测期间DCS曲线图 
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附件11：排污许可证 

 




